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Datum 29.01.2024

Kundennr. 10084201

PRÜFBERICHT
Auftrag 643694

E Analysennr. 756659 Trjnkwasser
fi Projekt 76 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder Oö WASSER
§ Probeneingang 11.0'1.2024
.' Probenahme 11.01.2024

I Probenehmer Agrolab Austria Jakob Huber
! Kunden-Probenbezeichnung ()o

§Probenahmestelle-Bezeichnung AlProbehahn
§ Witterung vor der Probenahme Trocken
'E Witterung während d.Probenahme Trocken

§ Bezeichnung Anlage GWV Perg u. Umgebung
9 Offlzielle Entnahmestellennr. 06

! Bezeichnung Entnahmestelle Ablauf HB Perg
§ nngew. Wasseraufbereitungen keine
: Misch-oder Wechselwasser JA
: Rückschluß Qual.beim Verbrauch JA
E Rückschluß aufcrundwasser NEIN

{ Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse
TW4r' TWV

304/200'1 304/2001
Paramoter lndikator-

Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

Sensorische

Mikrobiologische Parameter
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ffi§ig

M 6620 | 2012-12

M 6620 :2012-12

Koloniezahl bei 22'C KBE/ml 0 0 100 EN lso 6222 : 199s05
Koloniezahl bei37"C KBEiml 2 0 20 EN lso 6222 : 1999-05

Coliforme Bakterien KBE/100m1 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01

E. coli KBEi 100m1 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017'01

lntestinale Enterokokken KBE/100m1 0 0 0 EN ISO 7899-2 : 2000-04

Pseudomonas aeruoinosa KBE/100m1 0 0 0 EN ISO 16266 : 2008-02
Clostridium oerf rinoens KBE/100mI U 0 0 EN lso 14189:2016-08

Physikalische Parameter

LandoenchlW6ls G€schsßühr€r
FN:2-07 3551 Dr Pau Wimmer
Usr.l/AT-lD-Nr.: Manlred Gatung€r
AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. PeichI
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Datum

Kundennr.

643694
756659 Trinkwasser

304t2001 304t2001
Paramoter lndikator-

Ergebnis Besl.-Gr. werle weate Methode

29.01 .2024
1008420',|

PRÜFBERIcHT

Auftrag
Analysennr.

Wassertetrperatur (vor Ort) 'c 10.5 0 2s 3e'' DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfähigkeit bei 20 "C (vor Ort) pS/cm 427 2500 EN 27888 : 1993-09
p!:Welt (yor Ort) 7.5 0 6,5 - I.t EN ISO '10523 :2012-02
Trübung (Labod NTU 1,0 0,25 2)

17)
EN ISO 7027-1 : 2016-06

SAK 436 nm (Färbunq. ouant.) m-'1 <0,50 0,5 10) EN ISO 7887 :2011-12
Spekträler Schwächungsko€fi . (SSK 254 61,2 1 DIN 38404-3 : 2005-07

SSK 254 nm m-1 2,13 0,'r DIN 38404-3 : 2005-07
Gelöste Gase

Chemische

FN:207 355 i

Usl.l/AT-lD-Nr.:
AT U 519 84 303 or. Carlo C. Peich
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Ammonium (NH4) mq/l 0,0't l 0,01 0,5 8l EN ISO 1'1732 : 2005-02
Chlorid (Cl) mq/l 10,9 0,7 200 sl EN ISO 15682 : 2001-08
Nitrat (N03) mq/l 3,3 50 EN ISO 13395: 1996-07
Nitrat/so + Nikit/3 mq/l 0,070 0,025 1

Nitrit (N02) mo/l <0,0'l 0.01 0.1 1 EN ISO 13395 : 1996-07
Sulfat (S04) mg/l 13,2 1 250 e) DIN ISO 22743 | 2015-08

Calcium (Ca) ms/l 7't,o 400 1el EN ISO 17294-2:2016-08
Eisen (Fe) mq/l <0,01 0,01 0,2 3!l EN ISO 1 7294-2 :2016-08
Kalium (K) mq/l 2,07 0,5 50 1ej EN ISO 17294-2:2016-08
Maqnesium (Mq) mq/l 15,7 150 191 EN ISO 17294-2:2016-08
Manqan (Mn) mg/l <0,005 0.005 0,05 351 EN ISO 17294-2 : 2016-08
Natrium (Na) mq/l 12.4 0,5 200 EN ISO 17294-2 :2016-08
Säurekaoazität bis DH 4.3 mmol/l 4,50 0,05 EN ISO 9963-1 : 1995-12

Hvdroqencarbonat mq/l 272 2 EN ISO 9963-1 : 1995-12

Carbonathärte 'dH 12.6 0,2 EN ISO 9963-1 r 1995-12

Gesamthärte 'dH 13,5 0,5 >8.4 22 DIN 38409-6 (H 6): 1986-01

Gesamthärte (Summe Erdalkalien) mmol/l 2,42 olN 38409-6 (H 6): 1986-01

Summenparameter
TOC mq/l 1,2 0.4 14) ÖNORI\,I EN 1484 | 2019-04

Oxidierbarkeit mo o2I 0,37 0,25 5 15) EN ISO 8467 i 1995-03 (mod.)

Kohlenwasserstoff-lndex (C1 0-
c40)

mg/l <0,0'l 0,01 0,'l rs) EN ISO 9377-2 i 2000-10

EN ISO 15681-1 : 2004-12

EN ISO 17294-2:2016-08

Metalle und Halbmetalle
Aluminium (Al) mq/l <0,01 0,01 0.2 EN ISO 17294-2:2016-08

Antimon (Sb) mo/l <0.0010 0,001 0.005 EN ISO 17294-2 | 2016-08

Arsen (As) mq/l <0.00't 0 0,001 0.01 EN ISO 17294-2 : 2016-08
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Leichtflüchtlge Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Aromatlsche Lösemittel

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Pflanzenbehandlungs- und

Landgerichl W€ls
FN:207 355 i
Usi.A/AT-lD'Nr.:
AT U 519 E4 303

Barium (Ba) mq/l 0,029 0,01 1 1e EN ISO 17294-2 :2016-08
Blei(Pb) mg/l <0,0010 0,00'r 0,01 4 EN ISO 17294-2:2016-08

Cadmium (Cd) mq/l <0,00010 0,0001 0,005 EN ISO 17294-2 : 2016-08
Chrom (Cr) mo/l <0,001 0.001 0,05 EN ISO 17294-2:2016-08
Kupfer (Cu) mg/l <0,00,10 0,001 2 4, EN ISO 17294-2 : 2016-08
Nickel (Ni) mq/l <0,00'10 0.001 0,02 4. EN ISO '17294-2 : 2016-08
Quecksilber (Ho) mq/l <0,000010 0,00001 0.001 EN ISO 12846 : 2012-04
Selen (Se) mq/l <0,0010 0,00't 0,01 EN ISO 17294-2 : 20'16-08
Uran (U-238) uq/l 1,1 0,1 EN ISO 17294'2:2016'08
Zink (Zn) mg/l <0,0010 0,001 0.'l 19) EN ISO 17294-2 :2016-08

DIN 38407-37:2013-1

DIN 38407-36 :201

OIN 38407-37 : 2013-11(AB)

G€schäflsiührcr

Dr Cärlo C. Peich
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Your Iabs. Your service.

Datum

Kundennr.
29.01.2024

10084201PRÜFBERICHT

Auftrag
Analysennr.

643694
756659 Trinkwasser

Ergebnis Best.-cr.

TWV TWV
304/2001 304t2001
Parameler lndikaticr-werte werte Methode
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Geschäftsfü h rer

Dr.Cä oC pei:h

otr'r sa+oz,ae : zor-og(Bq

; Relevante Metabotiten, Abbau- und n.rrri.""^,^^l--*.-'"
: ,Alrazln-deseth1l/-d SM
5 ,.., - . ^ , 

^ 
. . , ^ . - ^ _ . - - ==-_t 1!e4_L <0,02S0 (ttWCtl Oo

FN:207 355 i
Ust.l,/AT-tD,Nr.:
AT U 519 84 303
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Datum

Kundennr,

643694
756659 Trinkwasser

TWV TWV
304t2001 304/2001
parameter lndikatoc

Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

29.01 .2024

1008420'l
PRÜFBERICHT

Auftrag
Analysennr.

Desisoptopylatrazin "i pq/l <0,0250 (Nwc) 0,03 0.1 OIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Utmenachlorcahonsulfonsäure u) ps/l <0,010 (NwG) 0,03 0.1 OIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Dim€lhachlaLdesnetho*ethyl-Sulfans. !)
lcGA 369873) ug/i <0,010 (Nwc) 0,025 0,1 olN 30407-36 : 2014{9(Ba)

utmehachtor-Säure(Cc450266) u) ps/l <0,0.t0 (NWGI 0,025 0.1 DN 3a407.36 i 2014-09(BB)
Dimethachlot-Sulfirnsäue (CGA354742) u) psll <0,010 (NwG) 0,025 0,1 DIN 38407-36 : 2014{9(BB)t§golotlrron-desmethyl ll pq/l <0,025 0,02s 0,'1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB )Propazin-2-Hvqroxy ,) pq/l <0.025 0,025 0,1 DIN 38407-36 : 2014{9(BB)
Tsrbuthylazin-2-hydroxv ,) gell <0,025 (NWG) 0,05 0,1 OIN 38407-36 : 2014-09(BB)LAnho+Mehory-6-Methy'-rJ5 .) ps/l <0,025 0,025 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

3,5,6-Tnchbr-2-Pyidinol u) uq/l <0,0250 o,025 0,1 OIN 38407-36 : 2014-09(BB)

nerwünschte Stoffe [Nicht relevante Metaboliten (nrM)
ChlorthalonilAmidsulfon!*iure u)
rR417888. r\.412)

ps/l <0,0't0 (NwG) 0,025 3 36) DIN 38a07-36 i 2014'09(BB)

1)

4)
5)

24)

Für einen begrcnzten Zetuaum, det 6 Monate nicht t)beßchreiten datf, sind Übeßchreitungen bis 0,5 fig/l zulässig, wenn sie technisch
bedingl sind und das Wasset nicht zur Zuberehung wn Säuglingsnahrung verwendet wird_
D-er ParameleNeft gilt flt eine Prcbe, die die durchschnitlicha wöchentli;he Wassetaufnahfie duch Verbrauchet rcpdsentied,
Dot Patamelerweft gilt tÜ Wasser aus vefteitungsnetzen odet aus Lebensmiftelbetieben an den üblichorweise vetiendeten
Entnahmostellen. Der ParameteNaft ist bis 1.12.2A13 anzuwendon. Ab diesem Zeitpunkt gill ein Parameterwert von O,O1 mglt-
bezogan auf die Restmonome/(onzenlration im Wassel berechnet aus den Spezilikationei der maximalen Freisetzung ausaem
entsprcchenden Polymer in Berührung mit Wasset.

10) Die Messung isl nü erfoderlich, wenn grcbsinntich eino Fäbung erkennbar ist.
14) ohoe abnomale Vodnderung
15) Det Parcmetor braucht nlcht bastimmt zu werden, wenn det Paruneter TOC bestimmt würde.
16) Überschrcitungan bis zu 750 ng/l bleiben außer Betracht, sofem det dent Calzium nicht äquivalente Gehaft dos Sulfates 250 mg/l nicht

dbersle/gt.
17) Bei det Aufberaitung von Obefiächenwasset gilt ein Paraneterweftvon 1,A NTLI im Wasaet am Ausgang der Wassoraufbercitungsanlage.
1B) Das Wasser so te nichl koro§v sein. Bei Wass€r, das bestimml isf irt Flaschen in Verkotu gebßcht zu wetden, dai det pH-Wed ad Punkt

dar Abfü ung bis zu 4,5 betragen. lst dieses Wasset von Netü aus kohlensäurehäkig oder ßt es mit Kohlensäurc ve.setzl, kann .tat
Mindeslwetl n iediger sein.

19) Der lndikatoryen i§ nicht in det Tinkwassetuerordnung (BGBI 3U/01) enlhaken, sondam i§ im Lebensmäolbuch CODEX (Kapilel BI
Anhang3 zusöEfiche kiteien) festgelegt.
Fü den Vebauchet annehmbar und ohne anornale Veränderung
Det lndikatorwed gilt boim Austrift aus dem Wasseryve*. BeiWasser aus lnsta ationen gilt ein lndikatoruei von 5 mg/l
Det lndikalorwed gilt, wenn das Wassar durch chemischlechnischa Maßnahmen enthäftet oder entsalzt wurde.
lndikatoruetl nach Zudoslerung 6,7 mg/l ges. PO4
Bei Einzelwassawersorgungsanlagan (Abgabe < 1A ms/d) können bi6 zu 0,8 mg/l Fe lole eftwerden.
BeiEinzelwasso orsorgungsanlagen (Abgabe < 10 mld) können bis zu 0,2 mgl Mn toleded werden.
Der Weft stellt einen "Al<tionswott" dat, bei dessen Übeßchrcitung die lJßache zu pttifen und festzustellen lst, ob bzw. welche
Maßnahman zul Wiedetherslellung einer einwandfteien Wassorqualilät enotdortich sind- Bei Übarschreitung hat der Batroiber der Anlage
die zuständige Behörde zu inlormieren.
Dieset Richlwed gift nichl ftlr Wannwasset aus TWE Anlagen
Geogeh bedlngle Übeßchreitungen bis 5 ng/t bleiben außot Bottacht. Ab einem Gehaft von 0,2 mglt düden Chlorungsvedahren nicht
angewondet wetden.
Das Wasset sollle nicht korrosiv seh. Ab einefi Gehall von 1 00 nß/l kann es unter Umständen bei meta ischsn Werkstoffen zu
Koiosionen kofimen.

2)
20)
22)
23)
34)
35)
36)

3e)
8)

e)
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Geschälisfilh.er

Dr. Cado C. P6ich
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Datum

Kundennr,

29.01.2024

1008420'l
PRÜFBERIcHT
Auftrag
Analysennr.

643694
756659 Trinkwasser

Tinkwv: Trinb, asser/erardnung BGBI 304/2001
Edöuterung: Das Zeichen k'oder n.b. in det Spalte Eryebnis b1deutet, det betrcffende Paßmelet ist bei nebanstehender
Bostinmungsgrcnze nichl quadtifizierbar.
Das zeichen '<..-.(NWG)* oder n.n. in det Spalts Ergebnis bedeutel, d6r beteffende Parameter ist bei nebenstehandar Nachweisgrenze
nicht nachzuweison.
Das Zeichen "<.,..(+)" in dot Spalte Ergebnis bedeulet, der belrcffende Parcmeter wutde im Bereich zwischen Nachweisgßnze und
&stimmungsgrcnze qualitaliv nachgewiesen.
Die paramelerspezitischen analt"lischen Messunsicherheilen sowie tnformationon zum Bercchnungsvsiahrcn sind auf Anftage
veiügbat, sofern die berlchteton Eryebnisse oberhalb cler pataheterspozifischen Beslimmungsgrcnze liegen- Die
Mihdestloistungskiterien der angawandten Veiahren beruhon bezüglich der M'ssüslcherheit in det Regal auf der Richflinb
2009/90/EG det Eutopäische n Kofimission -

Die Prob€nahme erfolqte gemäß: ISO 5667.5 : 2006.04; EN ISO'19458 : 2006{8
Die vollständigen Probenahmeprotokolle 3ind auf Antrags vorfügbar.
!) erlan. Dienslloistung .k.s AGRaUB GROUP Laboß

Untersuchunq durch
(BB) O[alasy-Or.Bß!€ Ni€d. a$ong der AGROLAB Labor GmbH, Moo6slräss 6 a, 82279 Eching / Ammeß6e, ft). di. nli..le M€thodo akkred ti6rr nach OrN EN ISO/IEC 17025:2018,
Akkredit arungsv.lfah.eni o-PLn4289-01{0 DAIkS

Methoden

DIN EN ISO'15061 :2001-12;DlN ISO 16308:2017-09; OIN 38407-36 : 2014-09t DIN 38407-37.2013-11
(PW)AGROI-AB Potsdam GmbH, SchlEatzweg 1A, 14473 Potsdan, tor dls z li€.ls M€thode akkr6dltie4.ach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Atkodilierngsvslahr6n: O-PL-21535-01{0

Methoden

OIN EN 14207:2003-09: DIN 38413-6:200742

Die lndikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden . im Rahmen des
Untersuchungsumfanges . eingehalten.
Beginn der Pdfungen: 11.01.2024
Ende det tuüfungen: 22.01.2024

Die Eryebnisse beziehen sich ausschließlich duf die gep ften Gegenstände. ln Fälen, wo das Ptiiflabot nicht tüt die Probenahme
veanlwodlich war, gellen die beichteten Eryebnisse für die Proban wie orhalten. Das Labontorturn ist nicht fü die vom Kunden bereitgestelllen
lnformalionen vercntworuich- Dia ggt. im votiegenden Prütbetichl datgestellten Kundeninfomationen untodiegen nicht der Akktedilierung des
Laboratoriums und können sich auf die Validität der Püfergebnisse auswiken. Die auszugsweise VeNielfäftiqung des Eeichts ohne unsere
schtiftlicho Gonehmigung ist nicht zulässig.
Bei det KonfonniläIsbawidung wid ats Entscheidungsßgel der diskrete Ansatz angewendet (Mossunsicherheiten wedon nicht berücksichtigt),
sowe durch enlsprechendo geselzliche oder nomative Grundlagen bzw- dutch den Kunden nichts anderas festgelegt wutdo.

AGROLAB Austria Her Mag. Haginger, Tel.072471210004
zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter

Geschäftsführe.
Dr, PaulWimmer

or. carlo C. Peich
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